










2

In zahlreichen CEN-Gremien und hierzu eingerichteten Spiegelausschüssen als Gemeinschaftsaus-
schüsse des DIN und der FGSV werden die Europäischen Normen erarbeitet. Die Europäischen Nor-
men (EN) werden herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung, Berlin. Der FGSV Verlag hat 
für die hier aufgeführten DIN EN den Mitvertrieb übernommen. Weitere DIN EN in den Bereichen Stra-
ßenbautechnik und Straßenverkehrstechnik folgen ständig. Die Neuerscheinungen aus dem Jahr 2010 
sind mit einem ` gekennzeichnet. Die hier vorgelegte Liste wird ständig aktualisiert mit ergänzenden Listen 
der neuerschienen DIN EN. Diese Informationen werden auch im Online-Katalog des FGSV Verlages 
(www.fgsv-verlag.de) bereitgestellt.
Besonders interessant sind die Sammlungen von DIN und DIN EN in den sogenannten „DIN-Taschenbüchern“; 
siehe hierzu ab S. 20 und die Normenlisten im Internet www.fgsv-verlag.de/DIN-Taschenbücher. 
FGSV-Mitglieder erhalten beim Bezug dieser DIN EN einen Rabatt von ca. 15 % auf den Normalpreis (Preis-
stand: August 2010). Im Übrigen gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen gemäß dem Veröffentlichungs-
verzeichnis 2010/2011. Die angegebenen Preise gelten vom 1. Januar 2010 an. Alle früheren Preislisten sind 
damit ungültig. Die genannten Preise schließen die zurzeit gültige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. Zusätzlich 
werden Versandkosten in Rechnung gestellt. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. 
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 EUR  EURAnforderungsnormen

Gussasphalt und Asphaltmastix für Abdichtungen
 12970  Asphalt – Gussasphalt und Asphaltmastix für Abdichtungen – Defi nitionen,  56,10 (47,70)

Anforderungen und Prüfverfahren; Ausgabe 2001-02

Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen
 13108-1  Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 1: Asphaltbeton; Ausgabe 2006-08 93,80 (79,70)
 13108-2  Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 2: Asphaltbeton für sehr 75,10 (63,80)

dünne Schichten; Ausgabe 2006-08
 13108-3  Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 3: Softasphalt; Ausgabe 2006-08 81,10 (68,90)
 13108-4  Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 4: Hot Rolled Asphalt; Ausgabe 2006-08 87,40 (74,30)
 13108-5  Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 5: Splittmastixasphalt; Ausgabe 2006-08 93,80 (79,70)
 13108-6  Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 6: Gussasphalt; Ausgabe 2006-08 75,10 (63,80)
 13108-7  Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 7: Offenporiger Asphalt; 81,10 (68,90)

Ausgabe 2006-08
 13108-8  Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 8: Ausbauasphalt; Ausgabe 2006-01 43,40 (36,90)
 13108-20  Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 20: Erstprüfung; Ausgabe 2006-07 81,10 (68,90)
 13108-21  Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 21: Werkseigene Produktionskontrolle; 81,10 (68,90)

Ausgabe 2006-07

Prüfnormen
Dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise

 12274-1  Asphalt – Dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise – Prüfverfahren 21,50 (18,30)
 – Teil 1: Probenahme für Extraktionsverfahren; Ausgabe 2002-04

 12274-2  Asphalt – Dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise – Prüfverfahren 21,50 (18,30)
 – Teil 2: Bestimmung des Bindemittelgehaltes; Ausgabe 2003-04

 12274-3  Asphalt – Dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise – Prüfverfahren 21,50 (18,30)
 – Teil 3: Konsistenz; Ausgabe 2002-04

 12274-4  Asphalt – Dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise – Prüfverfahren 49,90 (42,40)
 – Teil 4: Bestimmung der Kohäsion der Mischung; Ausgabe 2003-04

 12274-5  Asphalt – Dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise – Prüfverfahren  49,90 (42,40)
– Teil 5: Bestimmung des Verschleißes; Ausgabe 2003-06

 12274-6  Asphalt – Dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise – Prüfverfahren  21,50 (18,30)
– Teil 6: Bestimmung der Einbaumasse; Ausgabe 2002-04

 12274-7  Asphalt – Dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise – Prüfverfahren  56,10 (47,70)
– Teil 7: Schüttel-Abriebprüfung; Ausgabe 2005-08

 12274-8  Asphalt – Dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise – Prüfverfahren  68,60 (58,30)
– Teil 8: Augenscheinliche Beurteilung; Ausgabe 2005-12

Prüfverfahren für Heißasphalt
 12697-1  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 1: Löslicher Bindemittelgehalt; 99,10 (84,20)

Ausgabe 2006-02
 12697-2  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 2: Korngrößenverteilung;  43,40 (36,90)

Ausgabe 2007-11
 12697-3  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 3: Rückgewinnung des Bindemittels: 56,10 (47,70)

Rotationsverdampfer; Ausgabe 2005-04
 12697-4  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 4: Rückgewinnung des Bindemittels: 56,10 (47,70)

Fraktionierkolonne; Ausgabe 2005-04

 ` 12697-5  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 5: Bestimmung der Rohdichte; 75,10 (63,80)
Ausgabe 2010-04

 12697-6  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 6: Bestimmung der Raumdichte 62,20 (52,90)
von Asphalt-Probekörpern; Ausgabe 2007-10

 12697-7  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 7: Bestimmung der Raumdichte 43,40 (36,90)
von Asphalt-Probekörpern mit Gamma-Strahlen; Ausgabe 2002-12

 12697-8  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 8: Bestimmung von volumetrischen 49,90 (42,40)
Charakteristiken von Asphalt-Probekörpern; Ausgabe 2003-06
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 12697-9  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 9: Bestimmung der Bezugsraumdichte, 43,40 (36,90)
Gyrator-Verdichter; Ausgabe 2003-10

 12697-10  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 10: Verdichtbarkeit; Ausgabe 2002-03 49,90 (42,40)
 12697-11  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 11: Bestimmung der Affi nität 75,10 (63,80)

von Gesteinskörnungen und Bitumen; Ausgabe 2005-12
 12697-12  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 12: Bestimmung der Wasserempfi ndlichkeit 68,60 (58,30)

von Asphalt-Probekörpern; Ausgabe 2008-10
 12697-13  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 13: Temperaturmessung; Ausgabe 2001-04 30,60 (26,00)
 12697-14  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 14: Wassergehalt; Ausgabe 2001-04 37,10 (31,50)
 12697-15  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 15: Bestimmung der Entmischungsneigung; 43,40 (36,90)

Ausgabe 2003-06
 12697-16  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 16: Abrieb durch Spikereifen; 62,20 (52,90)

Ausgabe 2004-09
 12697-17  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 17: Kornverlust von Probekörpern 37,10 (31,50)

aus offenporigem Asphalt; Ausgabe 2007-10
 12697-18  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 18: Bestimmung des Ablaufens; 49,90 (42,40)

Ausgabe 2004-10
 12697-19  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 19: Durchlässigkeit von Probekörpern; 49,90 (42,40)

Ausgabe 2007-10
 12697-20  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 20: Eindringversuch an Würfeln 49,90 (42,40)

oder Marshall-Probekörpern; Ausgabe 2004-03
 12697-21  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 21: Eindringversuch an Platten; 43,40 (36,90)

Ausgabe 2004-02
 12697-22  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 22: Spurbildungstest; Ausgabe 2007-10 81,10 (68,90)
 12697-23  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 23: Bestimmung der indirekten 49,90 (42,40)

Zugfestigkeit von Asphalt-Probekörpern; Ausgabe 2003-10
 12697-24  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 24: Beständigkeit gegen Ermüdung; 114,00 (96,90)

Ausgabe 2007-10
 12697-25  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 25: Druckschwellversuch; 81,10 (68,90)

Ausgabe 2005-07
 12697-26  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 26: Steifi gkeit; Ausgabe 2004-10 99,10 (84,20)
 12697-27  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 27: Probenahme; Ausgabe 2001-04 49,90 (42,40)
 12697-28  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 28: Vorbereitung von Proben zur Bestimmung 43,40 (36,90)

des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur Korngrößenbestimmung; 
Ausgabe 2001-04

 12697-29  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 29: Bestimmung der Maße 30,60 (26,00)
von Asphalt-Probekörpern; Ausgabe 2002-12

 12697-30  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 30: Probevorbereitung, 68,60 (58,30)
Marshall-Verdichtungsgerät; Ausgabe 2007-11

 12697-31  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 31: Herstellung von Probekörpern 75,10 (63,80)
mit dem Gyrator-Verdichter; Ausgabe 2007-06

 12697-32  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt 56,10 (47,70)
mit einem Vibrationsverdichter; Ausgabe 2007-11

 12697-33  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 33: Probestückvorbereitung 62,20 (52,90)
mit einem Walzenverdichtungsgerät; Ausgabe 2007-11

 12697-34  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 34: Marshall-Prüfung; Ausgabe 2007-11 49,90 (42,40)
 12697-35  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 35: Labormischung; Ausgabe 2007-10 43,40 (36,90)
 12697-36  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 36: Bestimmung der Dicke 37,10 (31,50)

von Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt; Ausgabe 2003-06
 12697-37  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 37: Prüfung des Haftvermögens eines 43,40 (36,90)

Bindemittels auf vorumhülltem Splitt für Hot-Rolled-Asphalt mittels heißem Sand; 
Ausgabe 2003-09

 12697-38  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 38: Prüfeinrichtung und Kalibrierung; 62,20 (52,90)
Ausgabe 2004-10

 12697-39  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 39: Bindemittelgehalt durch Thermoanalyse; 68,60 (58,30)
Ausgabe 2005-01

 EUR  EUR



5

 EUR  EURDIN EN

Asphalt / Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel

Straßenbautechnik

 12697-40  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 40: In situ-Durchlässigkeit; 56,10 (47,70)
Ausgabe 2006-02

 12697-41  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 41: Widerstand gegen chemische  43,40 (36,90)
Auftaumittel; Ausgabe 2005-08

 12697-42  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 42: Fremdstoffgehalt in Ausbauasphalt;  37,10 (31,50)
Ausgabe 2006-02

 12697-43  Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 43: Treibstoffbeständigkeit; 49,90 (42,40)
Ausgabe 2005-08

 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel
 12597  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Terminologie; Ausgabe 2001-01 56,10 (47,70)
 CEN/TR Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Entwicklung von auf das Gebrauchsverhalten 99,10 (84,20)
 15352 bezogenen Spezifi kationen: Statusbericht 2005; Ausgabe 2006-06 

Anforderungsnormen
  12591  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Anforderungen an Straßenbaubitumen; 87,40 (74,30)

Ausgabe 2009-08

  13304  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Spezifi kationsrahmen für oxidiertes Bitumen; 37,10 (31,50)
Ausgabe 2009-07

 13808  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Rahmenwerk für die Spezifi zierung 81,10 (68,90)
kationischer Bitumenemulsionen; Ausgabe 2005-07

 ` 14023  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Rahmenwerk für die Spezifi kation 81,10 (68,90)
von polymermodifi zierten Bitumen; Ausgabe 2010-08

  15322  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Rahmenwerk für die Spezifi kation 81,10 (68,90)
 von verschnittenen und gefl uxten bitumenhaltigen Bindemitteln; Ausgabe 2009-11

 13924  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Anforderungen an harte Straßenbaubitumen; 75,10 (63,80)
Ausgabe 2006-07

Prüfnormen
 58  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Probenahme bitumenhaltiger Bindemittel; 81,10 (68,90)

Ausgabe 2004-10
 1425  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Feststellung der äußeren Beschaffenheit; 43,40 (36,90)

Ausgabe 2006-04
 1426  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Nadelpenetration; 62,20 (52,90)

Ausgabe 2007-06
 1427  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Erweichungspunktes 68,60 (58,30)

– Ring- und Kugel-Verfahren; Ausgabe 2007-06
 1428  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Wassergehaltes 37,10 (31,50)

von Bitumenemulsionen – Destillationsverfahren; Ausgabe 1999-12

  1429  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Siebrückstandes  49,90 (42,40)
von Bitumenemulsionen und Bestimmung der Lagerbeständigkeit durch Sieben; 
Ausgabe 2009-07

  1430  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Teilchenpolarität 37,10 (31,50)
von Bitumenemulsionen; Ausgabe 2009-07

  1431  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Destillationsrückstands 62,20 (52,90)
und des Öldestillates von Bitumenemulsionen mittels Destillation; Ausgabe 2009-07

 12592  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Löslichkeit; Ausgabe 2007-06 49,90 (42,40)
 12593  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Brechpunktes nach Fraaß; 62,20 (52,90)

Ausgabe 2007-06
 12594  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Vorbereitung von Untersuchungsproben; 49,90 (42,40)

Ausgabe 2007-06
 12595  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der kinematischen Viskosität; 68,60 (58,30)

Ausgabe 2007-06
 12596  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der dynamischen Viskosität 68,60 (58,30)

mit Vakuum-Kapillaren; Ausgabe 2007-06
 12606-1  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Paraffi ngehaltes 56,10 (47,70)

– Teil 1: Destillationsverfahren; Ausgabe 2007-06
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 12606-2  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Paraffi ngehaltes 37,10 (31,50)
– Teil 2: Extraktionsverfahren; Ausgabe 2000-04

 12607-1  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Beständigkeit 62,20 (52,90)
gegen Verhärtung unter Einfl uss von Wärme und Luft – Teil 1: RTFOT-Verfahren; 
Ausgabe 2007-06

 12607-2  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Beständigkeit 49,90 (42,40)
gegen Verhärtung unter Einfl uss von Wärme und Luft – Teil 2: TFOT-Verfahren; 
Ausgabe 2007-06

 12607-3  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Beständigkeit 56,10 (47,70)
gegen Verhärtung unter Einfl uss von Wärme und Luft – Teil 3: RFT-Verfahren; 
Ausgabe 2007-06

 12846  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Ausfl usszeit 43,40 (36,90)
von Bitumenemulsionen mittels Ausfl ussviskosimeter; Ausgabe 2002-08

  12847  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Absetzverhaltens 49,90 (42,40)
von Bitumenemulsionen; Ausgabe 2009-07

  12848  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Mischstabilität 37,10 (31,50)
von Bitumenemulsionen mit Zement; Ausgabe 2009-07

  12849  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Eindringfähigkeit 62,20 (52,90)
von Bitumenemulsionen; Ausgabe 2009-07

  12850  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des ph-Wertes 43,40 (36,90)
von Bitumenemulsionen; Ausgabe 2009-07

 13074  Mineralölerzeugnisse – Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel  30,60 (26,00)
– Rückgewinnung des Bindemittels aus Bitumenemulsionen durch Verdunstung; 
Ausgabe 2002-11

  13075-1  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Brechverhaltens 62,20 (52,90)
– Teil 1: Bestimmung des Brechwertes kationischer Bitumenemulsionen, 
Verfahren mit Feinmineralstoff; Ausgabe 2009-07

  13075-2  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Brechverhaltens 49,90 (42,40)
– Teil 2: Bestimmung der Mischzeit von Feinanteilen in kationischen Bitumenemulsionen; 
Ausgabe 2009-07

 ` 13301  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Ausölneigung von Bitumen; 43,40 (39,60)
Ausgabe 2010-06

 ` 13302  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Viskosität von bitumenhaltigem 62,90 (52,90)
Bindemittel mit einem Viskosimeter mit rotierender Spindel; Ausgabe 2010-06

  13303  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Masseverlustes 49,90 (42,40)
von Industriebitumen nach Erwärmung; Ausgabe 2009-07

 13357  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Ausfl usszeit 68,60 (58,30)
von Mineralölverschnittbitumen und -fl uxbitumen; Ausgabe 2003-04

 13358  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Destillationsverlaufes 62,20 (52,90)
von Erzeugnissen aus Kaltbitumen; Ausgabe 2004-8

 13398  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der elastischen Rückstellung 49,90 (42,40)
von modifi ziertem Bitumen; Ausgabe 2004-03

 13399  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Lagerbeständigkeit 43,40 (36,90)
von modifi ziertem Bitumen; Ausgabe 2004-03

 13587  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Streckeigenschaften 43,40 (36,90)
von bitumenhaltigen Bindemitteln mit dem Zugprüfverfahren; Ausgabe 2004-03

 13588  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Kohäsion 68,60 (58,30)
von bitumenhaltigen Bindemitteln mit der Pendelprüfung; Ausgabe 2008-10

 13589  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Streckeigenschaften 49,90 (42,40)
von modifi ziertem Bitumen mit dem Kraft-Duktilitäts-Verfahren; Ausgabe 2008-06

 13614  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Haftverhaltens 43,40 (36,90)
von Bitumenemulsionen bei Wasserlagerung – Verfahren mit Gesteinskörnung; 
Ausgabe 2004-05

 13632  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Visualisierung der Polymerverteilung 49,90 (42,40)
in polymermodifi ziertem Bitumen; Ausgabe 2004-03

 13702-1  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der dynamischen Viskosität 43,40 (36,90)
von modifi ziertem Bitumen  – Teil 1: Platte-Kegel-Verfahren; Ausgabe 2004-03

DIN EN
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 13702-2  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der dynamischen Viskosität 43,40 (36,90)
von modifi ziertem Bitumen  – Teil 2: Koaxial-Zylinder-Verfahren; Ausgabe 2004-03

 13703  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Formänderungsarbeit; 49,90 (42,40)
Ausgabe 2004-03

 14733  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Werkseigene Produktionskontrolle 68,60 (58,30)
von Bitumenemulsionen, gefl uxtem und verschnittenem Bitumen; Ausgabe 2005-08

 14769  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Beschleunigte Langzeit-Lagerung 56,10 (47,70)
mit einem Druckalterungsbehälter (PAV); Ausgabe 2006-01

 14770  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des komplexen Schermoduls 62,20 (52,90)
und des Phasenwinkels – Dynamisches Scherrheometer (DSR); Ausgabe 2006-01

 14771  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Biegekriechsteifi gkeit 62,20 (52,90)
– Biegebalkenrheometer (BBR); Ausgabe 2005-08

 14895  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Stabilisierung von Bindemittel aus 43,40 (36,90)
Bitumenemulsionen oder verschnittenen oder gefl uxten bitumenhaltigen Bindemitteln;
Ausgabe 2006-06

 14896  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Dynamische Viskosität von Bitumenemulsiomem, 49,90 (42,40)
verschnittenen und gefl uxten bitumenhaltigen Bindemitteln – Viskosimeter-Verfahren 
mit rotierender Spindel; Ausgabe 2006-11

 15323  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Beschleunigte Langzeit-Alterung 75,10 (63,80)
mit dem Verfahren mit rotierendem Zylinder (RCAT); Ausgabe 2007-07

  15326  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Messung der Dichte und der relativen Dichte 56,10 (47,70)
– Pyknometerverfahren mit Kapillarstopfen; Ausgabe 2009-08

  15626  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Haftverhaltens 49,90 (42,40)
von verschnittenen und gefl uxten bitumenhaltigen Bindemitteln bei Wasserlagerung  
– Verfahren mit Gesteinskörnung; Ausgabe 2009-07

 ISO 2592  Mineralölerzeugnisse – Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes  68,60 (58,30)
– Verfahren mit offenem Tiegel nach Cleveland; Ausgabe 2002-09

 ISO 3405  Mineralölerzeugnisse – Bestimmung des Destillationsverlaufes bei Atmosphärendruck; 93,80 (79,70)
Ausgabe 2001-08

 ISO 3675  Rohöl und fl üssige Mineralölerzeugnisse – Bestimmung der Dichte im Labor 49,90 (42,40)
– Aräometer-Verfahren; Ausgabe 1999-11

 ISO 3838  Rohöl und fl üssige oder feste Mineralölerzeugnisse – Bestimmung der Dichte 75,10 (63,80)
oder der relativen Dichte – Verfahren mittels Pyknometer mit Kapillarstopfen und 
Bikapillar-Pyknometer mit Skale; Ausgabe 2004-09

 Oberfl ächenbehandlung
 13020  Oberfl ächenbehandlung – Maschinen für die Straßenoberfl ächenbehandlung  68,60 (58,30)

– Sicherheitsanforderungen; Ausgabe 2005-02

Anforderungsnormen
 12271  Oberfl ächenbehandlung – Anforderungen; Ausgabe 2007-03 87,40 (74,30)
 12271-3  Oberfl ächenbehandlung – Anforderungen – Teil 3: Dosierung und Querverteilung 21,50 (18,30)

von Bindemitteln und Splitt; Ausgabe 2002-09

Prüfnormen
 12272-1  Oberfl ächenbehandlung – Prüfverfahren – Teil 1: Dosierung und Querverteilung 68,60 (58,30)

von Bindemitteln und Splitt; Ausgabe 2002-09
 12272-2  Oberfl ächenbehandlung – Prüfverfahren – Teil  2: Visuelle Beurteilung von 49,90 (42,40)

Inhomogenitäten; Ausgabe 2003-09
 12272-3  Oberfl ächenbehandlung – Prüfverfahren – Teil 3: Bestimmung des Adhäsionsvermögens 62,20 (52,90)

von Bindemitteln und Gesteinskörnungen mit dem Schlagprüfverfahren; Ausgabe 2003-04

 Beton
Anforderungsnormen

 206-1/A1  Beton – Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität; Ausgabe 2004-10 37,10 (31,50)
 206-1/A2  Beton – Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität; Ausgabe 2005-09 21,50 (18,30)
 450-1  Beton – Flugasche für Beton – Teil 1: Defi nition, Anforderungen und Konformitätskriterien; 93,80 (79,70)

Ausgabe 2008-05

DIN EN
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 450-2  Beton – Flugasche für Beton – Teil 2: Konformitätsbewertung; Ausgabe 2005-05 75,10 (63,80)

Prüfnormen
  12504-1  Beton – Prüfung von Beton in Bauwerken – Teil 1: Bohrkernproben  49,90 (42,40)

– Herstellung, Untersuchung und Prüfung der Druckfestigkeit; Ausgabe 2009-07

  12390-2  Beton – Prüfung von Festbeton – Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern 43,40 (36,90) 
für Festigkeitsprüfungen; Ausgabe 2009-08

  12390-5  Beton – Prüfung von Festbeton – Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probekörpern; 49,90 (42,40)
Ausgabe 2009-07

  12390-7  Beton – Prüfung von Festbeton – Teil 7: Dichte von Festbeton; Ausgabe 2009-07 49,90 (42,40)

  12390-8  Beton – Prüfung von Festbeton – Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck; 37,10 (31,50)
Ausgabe 2009-07

Betonstraßen
 13877-1  Beton – Fahrbahnbefestigungen aus Beton – Teil 1: Baustoffe; Ausgabe 2004-11 43,40 (36,90)
 13877-2  Beton – Fahrbahnbefestigungen aus Beton – Teil 2: Funktionale Anforderungen 56,10 (47,70)

an Fahrbahnbefestigungen aus Beton; Ausgabe 2004-11
 13877-3  Beton – Fahrbahnbefestigungen aus Beton – Teil 3: Anforderungen an Dübel  43,40 (36,90)

für Fahrbahnbefestigungen aus Beton; Ausgabe 2005-02
 13863-1  Beton – Fahrbahnbefestigungen aus Beton – Teil 1: Prüfverfahren zur 30,60 (26,00)

Dickenbestimmung einer Fahrbahnbefestigung aus Beton durch Vermessung; 
Ausgabe 2004-01

 13863-2  Beton – Fahrbahnbefestigungen aus Beton – Teil 2: Prüfverfahren zur 30,60 (26,00)
Bestimmung des Verbundes zwischen zwei Schichten; Ausgabe 2004-01

 13863-3  Beton – Fahrbahnbefestigungen aus Beton – Teil 3: Prüfverfahren zur 30,60 (26,00)
Dickenbestimmung einer Fahrbahnbefestigung aus Beton aus Bohrkernen; 
Ausgabe 2005-02

 13863-4  Beton – Fahrbahnbefestigungen aus Beton – Teil 4: Prüfverfahren zur Bestimmung 43,40 (36,90)
des Widerstandes gegen Verschleiß durch Spikereifen von Fahrbahnbefestigungen 
aus Beton; Ausgabe 2005-02

 14651  Beton – Prüfverfahren für Beton mit metallischen Fasern  – Bestimmung der Biegezug- 62,20 (52,90)
festigkeit (Proportionalitätsgrenze, residuelle Biegezugfestigkeit); Ausgabe 2005-09

 Fugenmassen
  15466-1  Fugenmassen – Voranstriche für kalt und heiß verarbeitbare Fugenmassen 37,10 (31,50)

– Teil 1: Bestimmung der Homogenität; Ausgabe 2009-10

  15466-2  Fugenmassen – Voranstriche für kalt und heiß verarbeitbare Fugenmassen 37,10 (31,50)
– Teil 2: Bestimmung der Alkalibeständigkeit; Ausgabe 2009-10

  15466-3  Fugenmassen – Voranstriche für kalt und heiß verarbeitbare Fugenmassen 37,10 (31,50)
– Teil 3: Bestimmung des Feststoffanteils und des Verdunstungsverhaltens der fl üchtigen 
Anteile; Ausgabe 2009-10

Anforderungsnormen
 14188-1  Fugeneinlagen und Fugenmassen – Teil 1: Anforderungen an heiß verarbeitbare 68,60 (58,30)

Fugenmassen; Ausgabe 2004-12
 14188-2  Fugeneinlagen und Fugenmassen – Teil 2: Anforderungen an kalt verarbeitbare 68,60 (58,30)

Fugenmassen; Ausgabe 2005-03
 14188-3  Fugeneinlagen und Fugenmassen – Teil 3: Anforderungen an elastomere Fugenprofi le; 62,20 (52,90)

Ausgabe 2006-04
 14188-4  Fugeneinlagen und Fugenmassen – Teil 4: Spezifi kationen Voranstriche für Fugeneinlagen 49,90 (42,40)

und Fugenmassen; Ausgabe 2009-10

Prüfnormen
Heiß verarbeitbare Fugenmassen

 13880-1  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 1: Prüfverfahren zur Bestimmung 30,60 (26,00)
der Dichte bei 25 °C; Ausgabe 2003-11

 13880-2  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 2: Prüfverfahren zur Bestimmung 37,10 (31,50)
der Konus-Penetration bei 25 °C; Ausgabe 2003-11

DIN EN
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 13880-3  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 3: Prüfverfahren zur Bestimmung 37,10 (31,50)
der Kugel-Penetration und des elastischen Rückstellvermögens; Ausgabe 2003-09

 13880-4  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 4: Prüfverfahren zur Bestimmung 30,60 (26,00)
der Wärmebeständigkeit; Änderung der Konus-Penetration; Ausgabe 2003-09

 13880-5  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 5: Prüfverfahren zur Bestimmung der Fließlänge; 37,10 (31,50)
Ausgabe 2004-10

 13880-6  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 6: Prüfverfahren zur Vorbereitung von Proben 37,10 (31,50)
für die Prüfung; Ausgabe 2004-04

 13880-7  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 7: Funktionsprüfung von Fugenmassen; 43,40 (36,90)
Ausgabe 2003-11

 13880-8  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 8: Prüfverfahren zur Bestimmung 30,60 (26,00)
der Gewichtsänderung nach Treibstoffl agerung; Ausgabe 2003-11

 13880-9  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 9: Prüfverfahren zur Bestimmung 30,60 (26,00)
der Verträglichkeit mit Asphalten; Ausgabe 2003-09

 13880-10  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 10: Prüfverfahren des Dehn- und Haftvermögens 37,10 (31,50)
bei kontinuierlicher Dehnung und Stauchung; Ausgabe 2003-11

 13880-11  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 11: Prüfverfahren zur Erstellung  30,60 (26,00)
von Asphalt-Probekörpern zur Verwendung in der Funktionsprüfung und 
zur Bestimmung der Verträglichkeit mit Asphalten; Ausgabe 2003-09

 13880-12  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 12: Prüfverfahren zur Herstellung von 37,10 (31,50)
Beton-Probekörpern für die Bestimmung des Dehn- und Haftvermögens (Mischrezeptur); 
Ausgabe 2003-11

 13880-13  Heiß verarbeitbare Fugenmassen – Teil 13: Prüfverfahren zur Bestimmung 37,10 (31,50)
des Dehn- und Haftvermögens bei diskontinuierlicher Dehnung; Ausgabe 2003-11

Kalt verarbeitbare Fugenmassen
 14187-1  Kalt verarbeitbare Fugenmassen – Teil 1: Prüfverfahren zur Bestimmung 37,10 (31,50)

des Aushärtungsgrades; Ausgabe 2003-09
 14187-2  Kalt verarbeitbare Fugenmassen – Teil 2: Prüfverfahren zur Bestimmung der klebfreien Zeit;  30,60 (26,00)

Ausgabe 2003-09
 14187-3  Kalt verarbeitbare Fugenmassen – Teil 3: Prüfverfahren zur Bestimmung 30,60 (26,00)

der selbstverlaufenden Eigenschaften; Ausgabe 2003-09
 14187-4  Kalt verarbeitbare Fugenmassen – Teil 4: Prüfverfahren zur Bestimmung 43,40 (36,90)

der Massen- und Volumenänderung nach Lagerung in Prüfkraftstoff; Ausgabe 2003-09
 14187-5  Kalt verarbeitbare Fugenmassen – Teil 5: Prüfverfahren zur Bestimmung  30,60 (26,00)

der Beständigkeit gegen Hydrolyse; Ausgabe 2003-09
 14187-6  Kalt verarbeitbare Fugenmassen – Teil 6: Prüfverfahren zur Bestimmung 37,10 (31,50)

der Haft- und Dehnungseigenschaften nach Lagerung in fl üssigen Chemikalien; 
Ausgabe 2003-09

 14187-7  Kalt verarbeitbare Fugenmassen – Teil 7: Prüfverfahren zur Bestimmung 30,60 (26,00)
des Widerstandes gegen Flammen; Ausgabe 2003-09

 14187-8  Kalt verarbeitbare Fugenmassen – Teil 8: Prüfverfahren zur Bestimmung 37,10 (31,50)
der künstlichen Bewitterung durch UV-Bestrahlung; Ausgabe 2003-09

 14187-9  Kalt verarbeitbare Fugenmassen – Prüfverfahren – Teil 9: Funktionsprüfung 43,40 (36,90)
von Fugenmassen; Ausgabe 2006-05i

Fugeneinlagen und Füllstoffe
 14840  Fugeneinlagen und Füllstoffe – Prüfverfahren für vorgenormte Fugenprofi le; 43,40 (36,90)

Ausgabe 2005-12i

 ` 15651-4  Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fußgängerwegen  68,60 (58,30)
– Teil 4: Fugendichtstoffe für Füßgängerwege; Ausgabe 2010-06

 Abdichtungsbahnen
Prüfnormen

 13375  Abdichtungsbahnen – Abdichtungssysteme auf Brücken und anderen Verkehrsfl ächen 49,90 (42,40)
– Regeln für Probenentnahme und Vorbereitung von Prüfkörpern; Ausgabe 2004-12

 13596  Abdichtungsbahnen – Abdichtungssysteme auf Beton für Brücken 37,10 (31,50)
und andere Verkehrsfl ächen – Bestimmung der Abreißfestigkeit; Ausgabe 2005-01

Fugenmassen / Abdichtungsbahnen

Straßenbautechnik
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 13653  Abdichtungsbahnen – Abdichtungssysteme auf Brücken und anderen Verkehrsfl ächen 37,10 (31,50)
– Bestimmung der Schubfestigkeit; Ausgabe 2004-12

 14223  Abdichtungsbahnen – Abdichtungen für Betonbrücken und andere Verkehrsfl ächen 37,10 (31,50)
auf Beton – Bestimmung der Wasserabsorption; Ausgabe 2006-03

 14224  Abdichtungsbahnen – Abdichtungen für Betonbrücken und andere Verkehrsfl ächen 37,10 (31,50)
auf Beton – Bestimmung der Fähigkeit zur Rissüberbrückung; Ausgabe 2006-03

 14691  Abdichtungsbahnen – Abdichtungen für Betonbrücken und andere Verkehrsfl ächen 37,10 (31,50)
auf Beton – Bestimmung der Verträglichkeit nach Wärmelagerung; Ausgabe 2005-08

 14692  Abdichtungsbahnen – Abdichtungen für Betonbrücken und andere Verkehrsfl ächen 43,40 (36,90)
auf Beton – Bestimmung des Widerstandes gegenüber Verdichtung der Schutzschicht; 
Ausgabe 2005-08

 14693  Abdichtungsbahnen – Abdichtungen für Betonbrücken und andere Verkehrsfl ächen 43,40 (36,90)
auf Beton – Bestimmung des Verhaltens von Bitumenbahnen bei Anwendung 
von Gussasphalt; Ausgabe 2006-11

 14694  Abdichtungsbahnen – Abdichtungen für Betonbrücken und andere Verkehrsfl ächen 43,40 (36,90)
auf Beton – Bestimmung des Widerstandes gegenüber dynamischem Wasserdruck 
nach Schadenvorbeanspruchung; Ausgabe 2005-08

 ` 14695  Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Abdichtungen von Betonbrücken 81,10 (68,90)
und andere Verkehrsfl ächen aus Beton – Defi nition und Eigenschaften; Ausgabe 2010-05

 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte
 15381  Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Eigenschaften, die für die Anwendung 93,80 (79,70)

beim Bau von Fahrbahndecken aus Asphaltdeckschichten erforderlich sind; 
Ausgabe 2008-11

 15382  Geotextilien – Geosynthetische Dichtungsbahnen – Eigenschaften, die für die Anwendung 99,10 (84,20)
in Verkehrsbauten erforderlich sind; Ausgabe 2008-11

 Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

Anforderungsnormen

Ungebundene Gemische
 13285  Ungebundene Gemische – Anforderungen; Ausgabe 2003-09 68,60 (58,30)

Hydraulisch gebundene Gemische
 14227-1  Hydraulisch gebundene Gemische – Anforderungen  75,10 (63,80)

– Teil 1: Zementgebundene Gemische; Ausgabe 2004-10
 14227-2  Hydraulisch gebundene Gemische – Anforderungen  87,40 (74,30)

– Teil 2: Schlackengebundene Gemische; Ausgabe 2004-09
 14227-3  Hydraulisch gebundene Gemische – Anforderungen  87,40 (74,30)

– Teil 3: Flugaschegebundene Gemische; Ausgabe 2004-10
 14227-4  Hydraulisch gebundene Gemische – Anforderungen  37,10 (31,50)

– Teil 4: Flugasche für hydraulisch gebundene Gemische; Ausgabe 2004-10
 14227-5  Hydraulisch gebundene Gemische – Anforderungen  75,10 (63,80)

– Teil 5: Tragschichtbindergebundene Gemische für den Straßenbau; Ausgabe 2004-10
 14227-10  Hydraulisch gebundene Gemische – Anforderungen  75,10 (63,80) 

– Teil 10: Bodenverbesserung mit Zement; Ausgabe 2006-08
 14227-11  Hydraulisch gebundene Gemische – Anforderungen  68,60 (58,30)

– Teil 11: Bodenverbesserung mit Kalk; Ausgabe 2006-08
 14227-12  Hydraulisch gebundene Gemische – Anforderungen  75,10 (63,80)

– Teil 12: Bodenverbesserung mit granulierter Hochofenschlacke; Ausgabe 2006-08
 14227-13  Hydraulisch gebundene Gemische – Anforderungen  68,60 (58,30)

– Teil 13: Bodenverbesserung mit hydraulischem Tragschichtbinder; Ausgabe 2006-08
 14227-14  Hydraulisch gebundene Gemische – Anforderungen  75,10 (63,80)

– Teil 14: Bodenverbesserung mit Flugasche; Ausgabe 2006-08
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Prüfnormen
Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

 13286-1  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  43,40 (36,90)
– Teil 1: Laborprüfverfahren für die Trockendichte und für den Wassergehalt; Einführung, 
allgemeine Anforderungen und Probenahme; Ausgabe 2003-07

 13286-2  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  81,10 (68,90)
– Teil 2: Laborprüfverfahren für die Trockendichte und den Wassergehalt – Proctorversuch; 
Ausgabe 2004-10

 13286-3  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  43,40 (36,90)
– Teil 3: Laborprüfverfahren für die Trockendichte und für den Wassergehalt; 
Vibrationsverdichtung mit vertikalem Druck; Ausgabe 2003-07

 13286-4  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  62,20 (52,90)
– Teil 4: Laborprüfverfahren für die Trockendichte und für den Wassergehalt; 
Vibrationshammer; Ausgabe 2003-07

 13286-5  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  49,90 (42,40)
– Teil 5: Laborprüfverfahren für die Trockendichte und für den Wassergehalt; 
Vibrationstisch; Ausgabe 2003-07

 13286-7  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  87,40 (74,30)
– Teil 7: Dreiaxialprüfung mit zyklischer Belastung für ungebundene Gemische; 
Ausgabe 2004-04

 13286-40  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  37,10 (31,50)
– Teil 40: Prüfverfahren zur Bestimmung der Zugfestigkeit hydraulisch gebundener 
Gemische im direkten Zugversuch; Ausgabe 2003-07

 13286-41  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  43,40 (36,90)
– Teil 41: Prüfverfahren zur Bestimmung der Druckfestigkeit hydraulisch gebundener 
Gemische; Ausgabe 2003-07

 13286-42  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  37,10 (31,50)
– Teil 42: Prüfverfahren zur Bestimmung der Zugfestigkeit hydraulisch gebundener 
Gemische im indirekten Zugversuch; Ausgabe 2003-07

 13286-43  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  49,90 (42,40)
– Teil 43: Prüfverfahren zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls hydraulisch 
gebundener Gemische; Ausgabe 2003-07

 13286-44  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  43,40 (36,90)
– Teil 44: Prüfverfahren zur Bestimmung des Alpha-Koeffi zienten von verglaster 
Hochofenschlacke; Ausgabe 2003-09

 13286-45  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  43,40 (36,90)
– Teil 45: Prüfverfahren zur Bestimmung der Verarbeitbarkeitsdauer hydraulisch 
gebundener Gemische; Ausgabe 2004-02

 13286-46  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  49,90 (42,40)
– Teil 46: Prüfverfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitszustands-Wertes; 
Ausgabe 2003-07

 13286-47  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  49,90 (42,40)
– Teil 47: Prüfverfahren zur Bestimmung des CBR-Wertes (California bearing ratio), 
des direkten Tragindex (IBI) und des linearen Schwellwertes; Ausgabe 2004-04

 13286-48  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  37,10 (31,50)
– Teil 48: Prüfverfahren zur Bestimmung des Pulverisierungsgrades; Ausgabe 2005-10

 13286-49  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  49,90 (42,40)
– Teil 49: Beschleunigte Quellprüfung von mit Kalk und/oder hydraulischem Bindemittel 
behandeltem Boden; Ausgabe 2004-06

 13286-50  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  37,10 (31,50)
– Teil 50: Verfahren zur Herstellung von Probekörpern von hydraulisch gebundenen 
Gemischen durch Verdichtung mit Proctorgerät oder Vibrationstisch; Ausgabe 2005-03

 13286-51  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  37,10 (31,50)
– Teil 51: Verfahren zur Herstellung von Probekörpern von hydraulisch gebundenen 
Gemischen durch Verdichtung mit Vibrationshammer; Ausgabe 2005-03

 13286-52  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  37,10 (31,50)
– Teil 52: Verfahren zur Herstellung von Probekörpern von hydraulisch gebundenen 
Gemischen durch Vibro-Druck (Rütteln und Druck); Ausgabe 2005-03

Gemische 
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Gemische / Gesteinskörnungen

 13286-53  Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische  43,40 (36,90)
– Teil 53: Verfahren zur Herstellung von Probekörpern von hydraulisch gebundenen 
Gemischen durch axialen Druck; Ausgabe 2005-03

 Gesteinskörnungen
Anforderungsnormen

 12620  Gesteinskörnungen für Beton; Ausgabe 2008-07 129,10 (109,70)
 13055-2  Leichte Gesteinskörnungen – Teil 2: Leichte Gesteinskörnungen für Asphalte 99,10 (84,20)

und Oberfl ächenbehandlungen sowie für ungebundene und gebundene Verwendung; 
Ausgabe 2004-09

 13043  Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberfl ächenbehandlungen für Straßen,  93,80 (79,70)
Flugplätze und andere Verkehrsfl ächen; Ausgabe 2002-12

 13242  Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische 104,00 (88,40)
für Ingenieur- und Straßenbau; Ausgabe 2008-03

 13450  Gesteinskörnungen für Gleisschotter; Ausgabe 2003-06 81,10 (68,90)

Prüfnormen

Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen
 932-1  Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen  75,10 (63,80)

– Teil 1: Probenahmeverfahren; Ausgabe 1996-11
 932-2  Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen  62,20 (52,90)

– Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben; Ausgabe 1999-03
 932-3  Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen  49,90 (42,40)

– Teil 3: Durchführung und Terminologie einer vereinfachten petrographischen Beschreibung; 
Ausgabe 2003-12

 932-5  Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen  49,90 (42,40)
– Teil 5: Allgemeine Prüfeinrichtungen und Kalibrierung; Ausgabe 2000-01

 932-6  Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen  43,40 (36,90)
– Teil 6: Defi nitionen für die Wiederholpräzision und Vergleichspräzision; 
Ausgabe 1999-06

Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen
 933-1  Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  56,10 (47,70)

– Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung; Siebverfahren; Ausgabe 2006-01
 933-2  Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  30,60 (26,00)

– Teil 2: Bestimmung der Korngrößenverteilung; Analysensiebe, Nennmaße der Sieböffnungen; 
Ausgabe 1996-01

 933-3  Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  56,10 (47,70)
– Teil 3: Bestimmung der Kornform, Plattigkeitskennzahl; Ausgabe 2003-12

 933-4  Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  49,90 (42,40)
– Teil 4: Bestimmung der Kornform – Kornformkennzahl; Ausgabe 2008-06

 933-5  Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  49,90 (42,40)
– Teil 5: Bestimmung des Anteils von gebrochenen Körnern in groben Gesteinskörnungen; 
Ausgabe 2005-02

 933-6  Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  68,60 (58,30)
– Bestimmung der Oberfl ächeneigenschaften –
Teil 6: Fließkoeffi zienten von Gesteinskörnungen; Ausgabe 2002-02

 933-7  Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  43,40 (36,90)
– Teil 7: Bestimmung des Muschelschalengehaltes; Prozentsatz von Muschelschalen 
in groben Gesteinskörnungen; Ausgabe 1998-05

 933-8  Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  49,90 (42,40)
– Teil 8: Beurteilung von Feinanteilen – Sandäquivalent-Verfahren; Ausgabe 1999-05

  933-9  Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  62,20 (52,90)
– Teil 9: Beurteilung von Feinanteilen; Methylenblau-Verfahren; Ausgabe 2009-10

  933-10  Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  49,90 (42,40)
– Teil 10: Beurteilung von Feinanteilen; Kornverteilung von Füller (Luftstrahlsiebung); 
Ausgabe 2009-10
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Gesteinskörnungen 

 933-11  Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  62,20 (52,90)
– Teil 11: Einteilung der Bestandteile in grober recyclierter Gesteinskörnung; 
Ausgabe 2009-07

Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften 
von Gesteinskörnungen

 1097-1  Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  56,10 (47,70)
– Teil 1: Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleiß (Micro-Deval); 
Ausgabe 2003-12

 ` 1097-2  Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  93,80 (79,70)
– Teil 2: Verfahren zur Bestimmung des Widerstandes gegen Zertrümmerung; 
Ausgabe 2010-07

 1097-3  Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  43,40 (36,90)
– Teil 3: Bestimmung von Schüttdichte und Hohlraumgehalt; Ausgabe 1998-06

 1097-4  Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  56,10 (47,70)
– Teil 4: Bestimmung des Hohlraumgehaltes an trocken verdichtetem Füller; 
Ausgabe 2008-06

 1097-5  Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  56,10 (47,70)
– Teil 5: Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrocknung; Ausgabe 2008-06

 1097-6  Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  87,40 (74,30)
– Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme; Ausgabe 2005-12

 1097-7  Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  56,10 (47,70)
– Teil 7: Bestimmung der Rohdichte von Füller; Ausgabe 2008-06

  1097-8  Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  87,40 (74,30)
– Teil 8: Bestimmung des Polierwertes; Ausgabe 2009-10

 1097-9  Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  62,20 (52,90)
– Teil 9: Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleiß durch Spikereifen; 
Nordische Prüfung; Ausgabe 2005-10

 1097-10  Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  56,10 (47,70)
– Teil 10: Bestimmung der Wassersaughöhe; Ausgabe 2003-03

Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit 
von Gesteinskörnungen

 1367-1  Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit von 56,10 (47,70)
Gesteinskörnungen – Teil 1: Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel; 
Ausgabe 2007-06

 ` 1367-2  Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit von 68,60 (58,30)
Gesteinskörnungen – Teil 2: Magnesiumsulfat-Verfahren; Ausgabe 2010-02

 1367-3  Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit von 43,40 (36,90)
Gesteinskörnungen – Teil 3: Kochversuch für Sonnenbrand-Basalt; Ausgabe 2001-06

 1367-4  Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit von 62,20 (52,90)
Gesteinskörnungen – Teil 4: Bestimmung der Trockenschwindung; Ausgabe 2008-06

 1367-5  Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit von 43,40 (36,90)
Gesteinskörnungen – Teil 5: Bestimmung des Widerstandes gegen Hitzebeanspruchung; 
Ausgabe 2002-11

 1367-6  Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Witterungsbeständigkeit von 49,90 (42,40)
Gesteinskörnungen – Teil 6: Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel in der 
Gegenwart von Salz (NaCl); Ausgabe 2008-12

 Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen

 ` 1744-1  Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  134,00 (113,90)
– Teil 1: Chemische Analyse; Ausgabe 2010-04

 1744-3  Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  43,40 (36,90)
– Teil 3: Herstellung von Eluaten durch Auslaugung von Gesteinskörnungen; 
Ausgabe 2002-11

 1744-4  Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  62,20 (52,90)
– Teil 4: Bestimmung der Wasserempfi ndlichkeit von Füllern in bitumenhaltigen Mischungen; 
Ausgabe 2005-10
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 1744-5  Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  49,90 (42,40)
– Teil 5: Bestimmung der säurelöslichen Chloride; Ausgabe 2006-12

 1744-6  Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen  43,40 (36,90)
– Teil 6: Bestimmung des Einfl usses von Auszügen rezyklierter Gesteinskörnung 
auf den Erstarrungsbeginn von Zement; Ausgabe 2006-12

 Mineralische Füller
Prüfnormen

Mineralische Füller in bitumenhaltigen Mischungen
 13179-1  Prüfverfahren für mineralische Füller in bitumenhaltigen Mischungen 37,10 (31,50)

– Teil 1: Delta-Ring- und Kugel-Verfahren; Ausgabe 2000-11
 13179-2  Prüfverfahren für mineralische Füller in bitumenhaltigen Mischungen 37,10 (31,50)

– Teil 2: Bitumenzahl; Ausgabe 2000-11

 Naturstein
 12440  Naturstein – Kriterien für die Bezeichnung; Ausgabe 2008-04 174,20 (148,10)
 12670  Naturstein – Terminologie; Ausgabe 2002-03 124,50 (105,80)

Anforderungsnormen
 1467  Naturstein – Rohblöcke – Anforderungen; Ausgabe 2004-03 62,20 (52,90)
 1468  Naturstein – Rohplatten – Anforderungen; Ausgabe 2004-03 62,20 (52,90)

  14618  Naturstein – Künstlich hergestellter Stein – Terminologie und Klassifi zierung; 56,10 (47,70)
Ausgabe 2009-10

Natursteinprodukte
 12057  Natursteinprodukte – Fliesen – Anforderungen; Ausgabe 2005-01 87,40 (74,30)
 12058  Natursteinprodukte – Bodenplatten und Stufenbeläge – Anforderungen; Ausgabe 2005-01 87,40 (74,30)
 12059 Natursteinprodukte – Steine für Massivarbeiten – Anforderungen; Ausgabe 2008-06 75,10 (63,80)

Prüfnormen
 1925  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffi zienten 43,40 (36,90)

infolge Kapillarwirkung; Ausgabe 1999-05
 1926  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung der einachsigen Druckfestigkeit; 68,60 (58,30)

Ausgabe 2007-03
 1936  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung der Reindichte, der Rohdichte,  49,90 (42,40)

der offenen Porosität und der Gesamtporosität; Ausgabe 2007-02
 12370  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung des Widerstandes gegen Kristallisation von Salzen; 37,10 (31,50)

Ausgabe 1999-06

 ` 12371  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung des Frostwiderstandes; Ausgabe 2010-07 62,20 (52,90)
 12372  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung der Biegefestigkeit unter Mittellinienlast; 62,20 (52,90)

Ausgabe 2007-02
 12407  Prüfverfahren für Naturstein – Petrographische Prüfung; Ausgabe 2007-06 68,60 (58,30)
 13161  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung der Biegefestigkeit unter Drittellinienlast; 68,60 (58,30)

Ausgabe 2008-08
 13364  Prüfung von Naturstein – Bestimmung der Ausbruchlast am Ankerdornloch; 56,10 (47,70)

Ausgabe 2002-03
 13373  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung geometrischer Merkmale von Gesteinen; 75,10 (63,80)

Ausgabe 2003-08
 13755  Prüfverfahren für Naturstein – Wasseraufnahme unter atmosphärischem Druck; 43,40 (36,90)

Ausgabe 2008-08
 13919  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung der Beständigkeit gegen Alterung durch 37,10 (31,50)

SO2 bei Feuchteeinwirkung; Ausgabe 2003-03
 14066  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung des Widerstandes gegen Alterung 43,40 (36,90)

durch Wärmeschock; Ausgabe 2003-08
 14146  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung des dynamischen Elastizitätsmoduls 62,20 (52,90)

(durch Messung der Resonanzfrequenz der Grundschwingung); Ausgabe 2004-06

Gesteinskörnungen / Mineralische Füller / Naturstein
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 14147  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung der Beständigkeit gegen Alterung 43,40 (36,90)
durch Salzsprühnebel; Ausgabe 2004-02

 14157  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleiß; 75,10 (63,80)
Ausgabe 2005-01

 14158  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung der Bruchenergie; Ausgabe 2004-06 43,40 (36,90)
 14205  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung der Härte nach Knoop; Ausgabe 2004-02 49,90 (42,40)
 14231  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung des Gleitwiderstandes 62,20 (52,90)

mit Hilfe des Pendelprüfgerätes; Ausgabe 2003-07
 14579  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung der Geschwindigkeit der Schallausbreitung; 56,10 (47,70)

Ausgabe 2005-01
 14580  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung des statischen Elastizitätsmoduls; 56,10 (47,70)

Ausgabe 2005-7
 14581  Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung des linearen thermischen Ausdehnungs- 56,10 (47,70)

koeffi zienten; Ausgabe 2005-03

 Pfl aster und Plattenbeläge
Anforderungs- und Prüfnormen

Pfl astersteine
 1338  Pfl astersteine aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren; Ausgabe 2003-08 119,00 (101,20)
 1342  Pfl astersteine aus Naturstein für Außenbereiche – Anforderungen und Prüfverfahren; 75,10 (63,80)

Ausgabe 2002-04

Platten
 1339  Platten aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren; Ausgabe 2003-08 119,00 (101,20)
 1341  Platten aus Naturstein für Außenbereiche – Anforderungen und Prüfverfahren; 81,10 (68,90)

Ausgabe 2002-04

Bordsteine
 1340  Bordsteine aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren; Ausgabe 2003-08 119,00 (101,20)
 1343  Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche – Anforderungen und Prüfverfahren; 68,60 (58,30)

Ausgabe 2002-04

Pfl asterziegel
 1344  Pfl asterziegel – Anforderungen und Prüfverfahren; Ausgabe 2002-07 99,10 (84,20)

Prüfnormen
 V 12633  Verfahren zur Bestimmung des Griffi gkeitsbeiwertes vor und nach der Polierung 68,60 (58,30)

(Vornorm DIN V ENV); Ausgabe 2003-04

 Oberfl ächeneigenschaften
Prüfnormen

 13036-1  Oberfl ächeneigenschaften von Straßen und Flugplätzen – Prüfverfahren 49,90 (42,40)
– Teil 1: Messung der Makrotexturtiefe der Fahrbahnoberfl äche mit Hilfe eines 
volumetrischen Verfahrens; Ausgabe 2001-08

 13036-3  Oberfl ächeneigenschaften von Straßen und Flugplätzen – Prüfverfahren 49,90 (42,40)
– Teil 3: Messung der horizontalen Entwässerung von Deckschichten; Ausgabe 2003-06

 13036-4  Oberfl ächeneigenschaften von Straßen und Flugplätzen – Prüfverfahren 68,60 (58,30)
– Teil 4: Verfahren zur Messung der Griffi gkeit von Oberfl ächen: Der Pendeltest; 
Ausgabe 2003-12

 13036-6  Oberfl ächeneigenschaften von Straßen und Flugplätzen – Prüfverfahren 62,20 (52,90)
– Teil 6: Bestimmung der Quer- und Längsprofi le in den Wellenlängen der Ebenheit 
und der Megatextur; Ausgabe 2008-06

 13036-7  Oberfl ächeneigenschaften von Straßen und Flugplätzen – Prüfverfahren 37,10 (31,50)
– Teil 7: Messung von Einzelunebenheiten von Verkehrsfl ächen: Messung mit der Richtlatte; 
Ausgabe 2003-12
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 13036-8  Oberfl ächeneigenschaften von Straßen und Flugplätzen – Prüfverfahren 75,10 (63,80)
– Teil 8: Bestimmung der Parameter zur Ermittlung der Breitenunebenheit; 
Ausgabe 2008-06

 ISO 13473-1  Charakterisierung der Textur von Fahrbahnbelägen unter Verwendung von  81,10 (68,90)
Oberfl ächenprofi len – Teil 1: Bestimmung der mittleren Profi ltiefe;
Ausgabe 2004-07

` ISO 13473-5  Charakterisierung der Textur von Fahrbahnbelägen unter Verwendung von  104,00 (88,40)
Oberfl ächenprofi len – Teil 5: Bestimmung der Megatextur; Ausgabe 2010-04

 Straßenbaumaschinen

` 500-1 Straßenbaumaschinen – Bewegliche Straßenbaumaschinen  119,00 (101,20)
  – Sicherheit – Teil 1: Gemeinsame Anforderungen; Ausgabe 2010-05
 500-2 Straßenbaumaschinen – Bewegliche Straßenbaumaschinen  75,10 (63,80)
  – Sicherheit – Teil 2: Besondere Anforderungen an Straßenfräsen; Ausgabe 2009-05
 500-3  Straßenbaumaschinen – Bewegliche Straßenbaumaschinen  75,10 (63,80)

– Sicherheit – Teil 3: Besondere Anforderungen an Bodenstabilisierungsmaschinen 
und Recyclingmaschinen; Ausgabe 2009-05

` 500-4  Straßenbaumaschinen – Bewegliche Straßenbaumaschinen  108,80 (92,50)
– Sicherheit – Teil 4: Besondere Anforderungen an Verdichtungsmaschinen; 
Ausgabe 2010-03

 500-6  Straßenbaumaschinen – Bewegliche Straßenbaumaschinen  87,40 (74,30)
– Sicherheit – Teil 6: Besondere Anforderungen an Straßenfertiger; Ausgabe 2009-05

 Entwässerung
Entwässerungsrinnen für Verkehrsfl ächen

 1433  Entwässerungsrinnen für Verkehrsfl ächen – Klassifi zierung, Bau- und Prüfgrundsätze, 114,00 (96,90)
Kennzeichnung und Beurteilung der Konformität; Ausgabe 2005-09
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 Lichtzeichenanlagen
 40-2  Lichtzeichenanlagen – Lichtmaste – Teil 2: Allgemeine Anforderungen und Maße; 68,60 (58,30)

Ausgabe 2005-02
 40-4  Lichtzeichenanlagen – Lichtmaste – Teil 4: Anforderungen an Lichtmaste aus Stahl-  75,10 (63,80)

und Spannbeton; Ausgabe 2006-06

Anlagen zur Verkehrssteuerung
 12352  Anlagen zur Verkehrssteuerung – Warn- und Sicherheitsleuchten; Ausgabe 2006-07 99,10 (74,20)
 12368  Anlagen zur Verkehrssteuerung – Signalleuchten; Ausgabe 2006-07 87,40 (74,30)
 12675  Anlagen zur Verkehrssteuerung – Steuergeräte für Lichtsignalanlagen 43,40 (36,90)

– Funktionale Sicherheitsanforderungen; Ausgabe 2000-12

Elektromagnetische Verträglichkeit
 DIN 50293  Elektromagnetische Verträglichkeit – Straßenverkehrs-Signalanlagen – Produktnorm; 34,31 (34,31)

Ausgabe 2002-02

 Straßenbeleuchtung
 DIN 13201-1  Straßenbeleuchtung – Teil 1: Auswahl der Beleuchtungsklassen; Ausgabe 2005-11 87,40 (74,30)
 13201-2  Straßenbeleuchtung – Teil 2: Gütemerkmale; Ausgabe 2004-04 68,60 (58,30)
 13201-3  Straßenbeleuchtung – Teil 3: Berechnung der Gütemerkmale; Ausgabe 2004-04 93,80 (79,70)
 13201-4  Straßenbeleuchtung – Teil 4: Methoden zur Messung der Gütemerkmale 62,20 (52,90)

von Straßenbeleuchtungsanlagen; Ausgabe 2004-04
 DIN 60598-2-3  Leuchten – Teil 2-3: Besondere Anforderungen; Leuchten für Straßen- und 32,00 (32,00)

Wegebeleuchtung; Ausgabe 2003-07

 Fahrbahnmarkierungen
Straßenmarkierungsmaterialien

 1423  Straßenmarkierungsmaterialien – Nachstreumittel – Markierungs-Glasperlen, 87,40 (74,30)
Griffi gkeitsmittel und Nachstreugemische; Ausgabe 2003-10

 1424  Straßenmarkierungsmaterialien – Premixglasperlen; Ausgabe 2003-08 37,10 (31,50)

  1436  Straßenmarkierungsmaterialien – Anforderungen an Markierungen auf Straßen; 87,40 (74,30)
Ausgabe 2009-01

 1790  Straßenmarkierungsmaterialien – Vorgefertigte Markierungen; Ausgabe 1998-08 37,10 (31,50)
 1824  Straßenmarkierungsmaterialien – Feldprüfungen; Ausgabe 1998-03 68,60 (58,30)
 1871  Straßenmarkierungsmaterialien – Physikalische Eigenschaften; Ausgabe 2000-03 75,10 (63,80)
 12802  Straßenmarkierungsmaterialien – Laborverfahren für die Identifi kation; Ausgabe 2000-03 68,60 (58,30)
 13197  Straßenmarkierungsmaterialien – Verschleißsimulatoren; Ausgabe 2001-07 68,60 (58,30)
 13212  Straßenmarkierungsmaterialien – Anforderungen an die werkseigene 37,10 (31,50)

Produktionskontrolle; Ausgabe 2001-07
 V 13459-1  Straßenmarkierungsmaterialien – Qualitätskontrolle  43,40 (36,90)

– Teil 1: Probenahme an rückgestellter Produktion und Prüfung; 
Ausgabe 1999-11 (Vornorm DIN V ENV)

Retrorefl ektierende Markierungsknöpfe

  1463-1  Straßenmarkierungsmaterialien – Markierungsköpfe – Teil 1: Anforderungen im Neuzustand;  81,10 (68,90)
Ausgabe 2009-07

 1463-2  Retrorefl ektierende Markierungsknöpfe – Teil 2: Feldprüfungen; Ausgabe 2000-03 37,10 (31,50)
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 Verkehrszeichen
Vertikale Straßenverkehrszeichen

 12899-1  Ortsfeste vertikale Straßenverkehrszeichen – Teil 1: Ortsfeste Verkehrszeichen;  129,10 (109,70)
Ausgabe 2008-02

 12899-2  Ortsfeste vertikale Straßenverkehrszeichen – Teil 2: Innenbeleuchtete Verkehrsleitsäulen; 81,10 (68,90)
Ausgabe 2008-02

 12899-3  Ortsfeste vertikale Straßenverkehrszeichen – Teil 3: Leitpfosten und Retrorefl ektoren;  81,10 (68,90)
Ausgabe 2008-02

 12899-4  Ortsfeste vertikale Straßenverkehrszeichen – Teil 4: Werkseigene Produktionskontrolle;  68,60 (58,30)
Ausgabe 2008-02

 12899-5  Ortsfeste vertikale Straßenverkehrszeichen – Teil 5: Erstprüfung; Ausgabe 2008-02 62,20 (52,90)
 13422  Straßenverkehrszeichen (vertikal) – Transportable Verkehrszeichen  108,80 (92,50)

– Leitkegel und Leitzylinder; Ausgabe 2009-08

Wechselverkehrszeichen

 ` 12699-1  Wechselverkehrszeichen – Teil 1: Produktnorm; Ausgabe 2010-03 149,10 (126,70)
 12966-2  Wechselverkehrszeichen – Teil 2: Erstprüfung; Ausgabe 2005-07 49,90 (42,40)
 12966-3  Wechselverkehrszeichen – Teil 3: Werkseigene Produktionskontrolle; Ausgabe 2005-07 43,40 (36,90)

 Sicherheit von Tragkonstruktionen
 12767  Passive Sicherheit von Tragkonstruktionen für die Straßenausstattung  87,40 (74,30)

– Anforderungen und Prüfverfahren; Ausgabe 2008-01

 Rückhaltesysteme an Straßen
 1317-1  Rückhaltesysteme an Straßen – Teil 1: Terminologie und allgemeine Kriterien 68,60 (58,30)

für Prüfverfahren; Ausgabe 1998-07
 1317-2  Rückhaltesysteme an Straßen – Teil 2: Leistungsklassen, Abnahmekriterien 56,10 (47,70)

für Anprallprüfungen und Prüfverfahren für Schutzeinrichtungen; Ausgabe 2006-08
 1317-3  Rückhaltesysteme an Straßen – Teil 3: Leistungsklassen, Abnahmekriterien 56,10 (47,70)

für Anprallprüfungen und Prüfverfahren für Anpralldämpfer; Ausgabe 2000-07
 V 1317-4  Rückhaltesysteme an Straßen – Teil 4: Leistungsklassen, Abnahmekriterien 62,20 (52,90)

für Anprallprüfungen und Prüfverfahren für Anfangs-, End- und Übergangskonstruktionen 
von Schutzeinrichtungen; Ausgabe 2002-04 (Vornorm DIN V ENV)

 1317-5  Rückhaltesysteme an Straßen – Teil 5: Anforderungen an die Produkte,  93,80 (79,70)
Konformitätsverfahren und -bescheinigung für Fahrzeugrückhaltesysteme; 
Ausgabe 2008-10

 Blendschutzzäune für Straßen
 12676-1  Blendschutzzäune für Straßen – Teil 1: Anforderungen und Eigenschaften; 75,10 (63,80)

Ausgabe 2003-08
 12676-2  Blendschutzsysteme für Straßen – Teil 2: Prüfverfahren; Ausgabe 2000-06 56,10 (47,70)

 Lärmschutz
Anforderungsnormen

Lärmschutzeinrichtungen an Straßen
 1794-1  Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Nichtakustische Eigenschaften  68,60 (58,30)

– Teil 1: Mechanische Eigenschaften und Anforderungen an die Standsicherheit; 
Ausgabe 2003-07

 1794-2  Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Nichtakustische Eigenschaften 68,60 (58,30)
– Teil 2: Allgemeine Sicherheits- und Umweltanforderungen; Ausgabe 2003-07

 14388  Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Vorschriften; Ausgabe 2005-10 56,10 (47,70)
 14389-1  Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Verfahren zur Bewertung der Langzeitwirksamkeit 49,90 (42,40)

– Teil 1: Akustische Eigenschaften; Ausgabe 2008-02
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 14389-2  Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Verfahren zur Bewertung der Langzeitwirksamkeit 56,10 (47,70)
– Teil 2: Nichtakustische Eigenschaften; Ausgabe 2004-11

Prüfnormen
 1793-1  Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Prüfverfahren zur Bestimmung der akustischen 30,60 (26,00)

Eigenschaften – Teil 1: Produktspezifi sche Merkmale der Schallabsorption; 
Ausgabe 1997-11

 1793-2  Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Prüfverfahren zur Bestimmung der akustischen 30,60 (26,00)
Eigenschaften – Teil 2: Produktspezifi sche Merkmale der Luftschalldämmung; 
Ausgabe 1997-11

 1793-3  Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Prüfverfahren zur Bestimmung der akustischen 21,50 (18,30)
Eigenschaften – Teil 3: Standardisiertes Verkehrslärmspektrum; Ausgabe 1997-11

 V 1793-4  Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Prüfverfahren zur Bestimmung der akustischen 81,10 (68,90)
Eigenschaften – Teil 4: Produktspezifi sche Merkmale – In-situ-Werte der Schallbeugung; 
Ausgabe 2004-03 (Vornorm DIN V ENV)

 Straßenbetriebsdienst
Anforderungsnormen
Winterdienstausrüstung

 15144  Winterdienstausrüstung – Terminologie – Begriffe zum Winterdienst; Ausgabe 2007-09 75,10 (63,80)
 15583-1  Winterdienstausrüstung – Schneepfl üge 49,90 (42,40)

– Teil 1: Produktionsbeschreibung und Anforderungen; Ausgabe 2009-09

 ` 15597-1  Winterdienstausrüstung – Streumaschinen  75,10 (68,30)
– Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Angaben für Streumaschinen; Ausgabe 2010-02

Winterdienst- und Straßenbetriebsdienstausstattung
 15430-1  Winterdienst- und Straßenbetriebsdienstausstattung – Datenerfassung und -übertragung  114,00 (96,90)

– Teil 1: Datenerfassung im Fahrzeug; Ausgabe 2008-03
 15431  Winterdienst- und Straßenbetriebsdienstausstattung  68,60 (58,30)

– Antrieb und Steuerung von Anbaumaschinen – Anforderungen an 
Austauschbarkeit und Leistung; Ausgabe 2008-05

 15432  Winterdienst- und Straßenbetriebsdienstausstattung  81,10 (68,90)
– Mechanische Schnittstelle an Fahrzeugen für frontangebaute Maschinen – 
Austauschbarkeit; Ausgabe 2008-05

 15436-1  Straßenbetriebsdienstausstattung – Teil 1: Begriffe; Ausgabe 2008-12 144,10 (122,50)
 15436-2  Straßenbetriebsdienstausstattung – Teil 2: Leistungsbewertung; Ausgabe 2008-12 99,10 (84,20)

 ` 15436-4  Straßenbetriebsdienstausstattung – Teil 4: Leistungsbewertung für Maschinen 68,60 (58,30)
durch die Anwender; Ausgabe 2010-01

Straßenbetriebsdienst – Maschinen
 13019  Straßenbetriebsdienst – Maschinen zur Straßenreinigung – 81,10 (68,90)

Sicherheitsanforderungen; Ausgabe 2009-04
 13021  Straßenbetriebsdienst – Maschinen für den Winterdienst –  93,80 (79,90)

Sicherheitsanforderungen; Ausgabe 2009-04
 13524  Straßenbetriebsdienst – Maschinen für den Straßenbetriebsdienst –  87,40 (74,30)

Sicherheitsanforderungen; Ausgabe 2009-07
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 DIN-Taschenbücher
Die Aufl istung der enthaltenen Normen ist im Internet abrufbar: 
www.fgsv-verlag.de, Katalogbereich/DIN-Taschenbücher

 DIN TB   36 Erd- und Grundbau; Ausgabe 2009-01, 520 S. A 5  120,20
 DIN TB   75  Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten, Einpressarbeiten,  150,00

Nassbaggerarbeiten, Untertagebauarbeiten; Ausgabe 2007-09, 662 S. A 5

 ̀ DIN TB   76 Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten ohne Bindemittel, Oberbauschichten  145,00
  mit hydraulischen Bindemitteln, Oberbauschichten aus Asphalt – Pfl asterdecken, 
  Plattenbeläge und Einfassungen; Ausgabe 2010-06, A 5 (in Vorbereitung)
 DIN TB   81 Landschaftsbauarbeiten; Ausgabe 2007-10, 544 S. A 5  135,00
 DIN TB 113 Erkundung und Untersuchung des Baugrunds; Ausgabe 2008-08, 608 S. A 5  141,40
 DIN TB 358 Gesteinskörnungen, Wasserbausteine, Gleisschotter, Füller-Prüfverfahren; Ausgabe 2008-1, CD  168,00
 DIN TB 376 Untersuchung von Bodenproben und Messtechnik; Ausgabe 2005-08, DVD  110,00
 DIN TB 464  Verkehrswegebauarbeiten – Hydraulische Bindemittel und vorwiegend mineralische Baustoffe  148,00

Ausgabe 2007, 722 S. A 5
 DIN TB 465  Verkehrswegebauarbeiten – Anwendungsregeln, vorwiegend mineralische Bauteile,  134,00 

andere Baustoffe und Bauteile; Ausgabe 2007, 560 S. A 5

 DIN-Kommentare
 DIN-K-13709 Baugrundaufschlüsse – Kommentar zu DIN 4021 bis 4023 und DIN 18196  49,60
  K a n y, Manfred; Ausgabe 1997, 320 S. A 5
 DIN-K-15075 Erkundung und Untersuchung des Baugrunds – Kommentar zu DIN V ENV 1997-2 und  32,90
  DIN V ENV 1997-3, E i t n e r, Volker; Ausgabe 2001, 132 S. A 5
 DIN-K-15696 Bohrpfähle – Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten – Kommentar zu DIN EN 1536 128,00
  L i n d n e r, Wolf-Rüdiger; S i e b ke, Hans; Ausgabe 2004, 272 S. A 4, mit CD
 DIN-K-15907 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln  56,00
  – Kommentar zu DIN EN 1997-1: Eurocode 7, S m o l t c z y k, Ulrich; Vo g t, Norbert; 

Ausgabe 2005, 102 S. A 4, mit CD
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