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Betr.: Fortschreibung der Zusatzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen und Richtlinien fiir Ingenieurbauten (ZTV-ING)
- Ausgabe 2022/10

Bezug: Allgemeines Rundschreiben Stralenbau Nr. 11/2022 vom 1. 6. 2022 —
StB 24/7192.70/31-3677117

Anl.: 1. Ubersicht iiber den Stand der ZTV-ING — Ausgabe 2022/10
2. Wesentliche Anderungen in den ZTV-ING — Ausgabe 2022/10
3. Liste der Hinweise zu den ZTV-ING — Ausgabe 2022/10 (hier nicht
abgedruckt)

I

Die ,,Zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Ingenieurbau-
ten” (ZTV-ING) wurden zuletzt mit ARS Nr. 11/2022 vom 1. 6. 2022 mit dem Stand
2022/01 fortgeschrieben.

,,Wesentliche Anderungen in den ZTV-ING* gegeniiber der letzten Fassung sind
der Anlage 2 zu entnehmen. In gleicher Weise sind die aktuellen ,,Hinweise zu den
ZTV-ING - Stand 2022/10* gemif} Anlage 3 einzubeziehen.



Die Hinweise zu den entsprechenden Abschnitten der ZTV-ING sind bei der Projektbe-
arbeitung und Ausschreibung zu beachten.

Soweit die ,,Hinweise zu den ZTV-ING* fiir die jeweilige Mallnahme zutreffend sind
und vertragsrechtliche Bedeutung haben, sind entsprechende Textpassagen gesondert in
die Vergabeunterlagen aufzunehmen bzw. zu vereinbaren.

Die Bereitstellung der ZTV-ING und der ,,Hinweise zu den ZTV-ING* erfolgt aus-
schlieBlich digital iiber das Internet. Sie konnen von der Internetseite der Bundesan-
stalt fiir StraBenwesen (BASt) (www.bast.de) kostenlos unter folgendem Pfad herunter-
geladen werden: Die BASt/Publikationen/Publikationen Briicken- und Ingenieurbau/
Regelwerke.

Aus urheberrechtlichen Griinden sind hiervon die Abschnitte der ZTV-ING ausgenom-
men, die von der Forschungsgesellschaft fiir Straen- und Verkehrswesen (FGSV) be-
arbeitet werden.

Dies betrifft folgende Abschnitte der ZTV-ING (nach neuer Gliederung):
6-1 bis 6-5 Briickenbelidge auf Beton und auf Stahl

6-7 Fahrbahniibergiinge aus Asphalt
7-4 Betriebstechnische Ausstattung
8-1 Léarmschutzwiinde

Diese Abschnitte konnen nur iiber die Website des FGSV Verlages kostenpflichtig her-
untergeladen werden.

II.

Die neue Gliederung ist der ,Ubersicht iiber den Stand der ZTV-ING — Ausgabe
2022/10“ (Anlage 1) zu entnehmen.

Inhaltlich wird folgender Teil fortgeschrieben:
8-1 Liarmschutzwinde

IIIL.

Ich bitte die Obersten StraBenbaubehorden der Liander, das ARS einzufiihren und mir
eine Kopie ihrer Einfiihrungserlasse zu iibersenden. Ich empfehle, das ARS auch fiir die
Stralenkategorien nach Landesrecht einzufiihren.

Die Einfiihrungserlasse bitte ich an das Referat StB 24 (ref-stb24 @bmdv.bund.de) zu
senden.

Hiermit fiihre ich das ARS fiir die Autobahn GmbH des Bundes ein. Gegeniiber der
Gesellschaft wird dieses ARS mit Bekanntgabe inhaltlich wirksam.

Iv.

Mein Allgemeines Rundschreiben Stralenbau (ARS) Nr. 11/2022 vom 1. 6. 2022 —
StB 24/7192.70/31-3677117 — hebe ich hiermit auf.



Die Erfahrungen bei der Anwendung der ZTV-ING konnen jederzeit strukturiert iiber
die Erfahrungssammlung zuriickgemeldet werden. Informationen hierzu konnen auf
der Internetseite der BASt (www.bast.de) unter dem Pfad ,,Briicken- und Ingenieurbau/
Fachthemen/Sammlung Briicken- und Ingenieurbau‘ entnommen werden.

Bei laufenden Bauvertrigen bleibt die dem Bauvertrag zugrunde liegende Fassung der
ZTV-ING maBgebend. Daher sind die bisherigen Fassungen der ZTV-ING in geeigneter
Weise zu archivieren. Auf das Archiv auf der Website der BASt kann hierbei zuriickge-
griffen werden.



Anlage 1 zum ARS 22/2022 vom 2.11.2022

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir Ingenieurbauten (ZTV-ING)

Ubersicht tiber den Stand der ZTV-ING

Ausgabe 2022/10
Teil: Abschnitt: Stand:
1 Allgemeines 1 Grundsétzliches
Seite 1 -7 2022/01
2 Technische Bearbeitung
Seite 1 -20 2022/01
3 Prifungen wahrend der Ausfiihrung
Seite 1 -8 2022/01
4 Gradiente und Ebenflachigkeit des
Uberbaus
Seite 1 -5 2022/01
2 Grundbau 1 Baugruben
Seite 1 - 10 2022/01
2 Grindungen
Seite 1 -7 2022/01
3 Wasserhaltung
Seite 1 -5 2022/01
3 Massivbau 1 Beton
Seite 1 - 11 2022/01
2 Bauausfiihrung
Seite 1 -12 2022/01
3 Bauwerksfugen
Seite 1 -4 2022/01
4 Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen
Seite 1 -48 2022/01
5 Fiillen von Rissen und Hohlrdumen in
Betonbauteilen
Seite 1 - 29 2022/01
6 Verstarken von Betonbauteilen
Seite 1 -7 2022/01
7 Mauerwerk
Seite 1 -5 2022/01
4 Stahlbau, Stahlverbundbau 1 Stahlbau
Seite 1 -8 2022/01

Stand: 2022/10
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Anlage 1 zum ARS 22/2022 vom 2.11.2022

Teil:

Abschnitt:

Stand:

5 Bauverfahren, Baubehelfe

6 Bauwerksausstattung

Stahlverbundbau

Seite 1 -7

Korrosionsschutz von Stahlbauten
Seite 1 - 90

Briickenseile

Seite 1 - 14

Korrosionsschutz von Briickenseilen
Seite 1 - 13

Traggeriiste

Seite 1 -7
Taktschiebeverfahren

Seite 1 -4
Schutzeinrichtungen gegen
Witterungseinfliisse

Seite 1 -4

Briickenbelage auf Beton mit
einer Dichtungsschicht aus einer
Polymerbitumen-SchweiBbahn
Seite 1 -2

Briickenbeldge auf Beton mit einer
Dichtungsschicht aus zwei Bitumen-
SchweiB3bahnen

Seite 1 -2

Briickenbeldge auf Beton mit
einer Dichtungsschicht aus
Fliissigkunststoff

Seite 1 -2

Briickenbelage auf Stahl mit einem
Dichtungssystem

Seite 1 -2
Reaktionsharzgebundene
Diinnbelage auf Stahl

Seite 1 -2

Fahrbahniibergénge aus Stahl und
aus Elastomer

Seite 1 -12

Fahrbahniibergénge aus Asphalt
Seite 1 -2

Lager und Gelenke

Seite 1 -8

2022/01

2022/01

2022/01

2022/01

2022/01

2022/01

2022/01

2022/01

2022/01

2022/01

2022/01

2022/01

2022/01

2022/01

2022/01

Stand: 2022/10
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Anlage 1 zum ARS 22/2022 vom 2.11.2022

Teil: Abschnitt: Stand:
9 Riickhaltesysteme
Seite 1 -8 2022/01
10 Entwésserungen
Seite 1 -4 2022/01
11 Befestigungseinrichtungen und
Unterfiitterung von Ankerplatten
Seite 1 -4 2022/01
7 Tunnelbau 1 Geschlossene Bauweise
Seite 1 - 41 2022/01
2 Offene Bauweise
Seite 1 - 14 2022/01
3 Maschinelle Schildvortriebsverfahren
Seite 1 -20 2022/01
4 Betriebstechnische Ausstattung
Seite 1 -2 2022/01
5 Abdichtung
Seite 1 -15 2022/01
8 Weitere Bauwerke 1 Larmschutzwande
Seite 1 -2 2022/10
2 Stiitzkonstruktionen
Seite 1 -6 2022/01
3 Verkehrszeichenbriicken
Seite 1 - 11 2022/01
4 Becken und Pumpenhauser
aus Beton
Seite 1 -8 2022/01
5 Wellstahlbauwerke
Seite 1 -20 2022/01
6 Bewegliche Briicken
Seite 1 - 31 2022/01
9 Anhang 1 Normen und sonstige
Technische Regelwerke
Seite 1 - 27 2022/01
Stand: 2022/10 Seite 3 von 3



Anlage 2 zum ARS 22/2022 vom 2.11.2022

Wesentliche Anderungen in den ZTV-ING - Ausgabe 2022/10

In den einzelnen Abschnitten der ZTV-ING ergeben sich im Wesentlichen folgende
Anderungen:

— Abschnitt 8-1:

Die Neuausgabe der ZTV-ING 8-1 bzw. ZTV Lsw 22 ist erforderlich, da die Prif-
bedingungen zur Prifung der akustischen Eigenschaften verandert wurden. Es wird
unterschieden zwischen halligen und nichthalligen Umgebungsbedingungen. Wah-
rend in der Vorgangerausgabe die Priifung der Absorptionseigenschaften im Hall-
raum durchgefiihrt wurde, wird in der neuen Ausgabe die Prifung in nichthalliger
Umgebung nach DIN EN 1793-5, die den Regelfall der Larmschutzvorrichtungen an
StraBen darstellt, verankert. Anforderungen fiir die Reflexionsminderung ergeben
sich aus den ,Richtlinien fiir den Ld&rmschutz an StraBen“, RLS-19. Zur Berlicksichti-
gung der erweiterten Unsicherheit enthalt das Regelwerk Vorhaltewerte. Angaben fur
LarmschutzmaBnahmen in halliger Umgebung sind enthalten. Fir die Luftschalldam-
mung werden Anforderungen definiert, die nach den Prifnormen DIN EN 1793-2 bei
halligen und DIN EN 1793-6 bei nichthalligen Umgebungsbedingungen zu Uberprifen
sind.

Im Zuge der Neubearbeitung wurden flr die statischen Nachweise (nichtakustischen
Eigenschaften) von Larmschutzvorrichtungen, gegeniiber der Vorausgabe, Verweise
auf die Eurocodes DIN EN 1990 bis DIN EN 1993, DIN EN 1995 bis DIN EN 1997 und
DIN EN 1999 aufgenommen.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis wurden bertcksichtigt. U.a. wird fir
Larmschutzelemente aus Holz und aus Beton mit Vorsatzschale gefordert, die Ober-
seite mit Leichtmetallabdeckungen zur Ableitung von Niederschldgen auszuristen.

Fur die Qualitatssicherung wird auf die ZTV-ING verwiesen, die im Teil 1 die allgemei-
nen Anforderungen festlegt.

Bei LarmschutzmaBnahmen, fir die eine Planfeststellung nach RLS-90 durchgefihrt
wurde, gelten fur die akustischen Eigenschaften die Regelungen im Anhang B.

Stand: 2022/10 Seite 1



Anlage 3 zum ARS 22/2022 vom 2.11.2022

Liste der Hinweise zu den ZTV-ING, Stand 2022/10
(hier nicht abgedruckt)

Stand: 2022/10 Seite 1



