
Formblatt für die Bemessung von Rohrleitungen
Regenspende für Rasterfeld-Nr. (xx)  / (yy)  

T = 1 T = 2 T = 3 T = 5
r10 0,0
r15 0,0
r20 0,0
r30 0,0

Haltung Länge Abfluss-
beiwert 

Au Sohl-
gefälle

DN kb vv Regen-
spende

Qist Qv

von bis l einzeln gesamt ψ AE * ψ ISo einzeln gesamt rD, n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nr. Nr. m ha ha 1 ha 1 : / % mm mm m/s min min l/s/ha l/s l/s

Fließzeit tfSchacht Fläche AE

A 7.5.1 Formblatt für die Bemessung  von Rohrleitungen RAS-Ew Ausgabe 2005 



Formblatt für die Bemessung von Rohrleitungen
Regenspende für Rasterfeld-Nr. (xx) 33 / (yy) 36 - Hannover/Langenhagen Flughafen

T = 1 T = 2 T = 3 T = 5
r10 128,5 161,6 176,2 205,4
r15 97,2 121,1 131,6 152,6
r20 79,8 98,7 107,0 123,6
r30 60,4 74,0 80,0 91,9

Haltung Länge Abfluss-
beiwert 

Au Sohl-
gefälle

DN kb vv Regen-
spende

Qist Qv

von bis l einzeln gesamt ψ AE * ψ ISo einzeln gesamt rD, n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nr. Nr. m ha ha 1 ha 1 : / % mm mm m/s min min l/s/ha l/s l/s

430 0,430 0,430 0,9 0,387 300 300 1,5 0,80 9,0 9,0 131,6 51 56
360 0,360 0,790 0,9 0,711 400 400 1,5 0,83 7,2 16,2 131,6 94 105
210 0,210 1,000 0,9 0,900 400 400 1,5 0,83 4,2 20,4 107,0 96 105

Mittelstreifen liefert durch den Ansatz der spezifischen Versickerrate von 150 l/(s.ha) keinen Abflussanteil

Fließzeit tfSchacht Fläche AE

Vergleiche Rechenbeispiel in Ziffer 1.3.2.2

A 7.5.2 Beispiel: Bemessung der Sammelleitung im Mittelstreifen
RAS-Ew Ausgabe 2005


