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Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) hat das „Arbeitspapier Winterdienst auf Straßen mit 
Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt“ (AP WD OPA) (FGSV 38419) mit einer Ausgabe 2022 herausgegeben. Der Be-zugspreis ist 12,60 EUR (FGSV-Mitglieder erhalten einen Rabatt von 30 %).
Eine Möglichkeit zur deutlichen Lärmreduzierung auf Straßen mit gefahrenen Geschwindigkeiten über 70–80 km/h stellt der Einbau von Belägen mit einem schallmindernden Hohlraumgehalt, so-
genannte Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt (OPA), dar. 
Diese Beläge haben einen deutlich anderen Aufbau als dichte 
Beläge, der zu einem kritischeren Verhalten in Bezug auf Eis-
bildungen im Winter führt (siehe auch „M OPA - Merkblatt für 
Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt“ (FGSV 750)). 
Sie sind daher winterdienstlich anders zu behandeln. Dieses 
Arbeitspapier enthält Empfehlungen zum speziellen Winterdienst auf diesen Belägen. 

Allgemeine Hinweise zum Winterdienst sind dem „Merkblatt für den Winterdienst auf Straßen“ (FGSV 38416) der FGSV zu ent-
nehmen.
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