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M MA – Merkblatt für den Bau von Asphaltschichten aus Gussasphalt, Ausgabe 2022


Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) hat das „Merkblatt für den Bau von Asphaltschichten aus Gussasphalt (M MA)“ (FGSV 740) mit einer Ausgabe 2022 herausgegeben. Der Bezugspreis ist 14,70 EUR (FGSV-Mitglieder erhalten 
einen Rabatt von 30 %).
Gussasphalt kann zur Herstellung von Asphaltdeckschichten, Schutzschichten auf Ingenieurbauwerken und Asphaltzwischenschichten eingesetzt werden. Er kann auch in Entwässerungs-
rinnen, als Dichtungsschicht unter hohlraumreichen Asphaltdeckschichten, z. B. Offenporigem Asphalt, oder als Dichtungsschicht in Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen eingesetzt werden. Die Anwendung des Merkblattes setzt voraus, dass die ZTV Asphalt-StB, die ZTV BEA-StB oder die ZTV-ING Bestandteil des Bauvertrages sind.
Nach allgemeinen Abschnitten zur Ausführung, zu Grenzwerten und Toleranzen sowie zum gewalzten Gussasphalt werden 
zusätzliche ausführungstechnische Hinweise für den Bau von 
Asphaltschichten aus Gussasphalt für Verkehrsbefestigungen 
gegeben. Dies insbesondere im Hinblick auf lärmtechnische und lichttechnische Eigenschaften sowie auf die optische Gestaltung. Zudem wird auch auf Schichten aus Gussasphalt MA 16 S sowie 
auf Gussasphalt als Abdichtung unter hohlraumreichen Asphaltdeckschichten eingegangen.
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M MA, Ausgabe 2022

Köln: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
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14,70 EUR
(FGSV-Mitglieder erhalten einen Rabatt von 30 %)
(FGSV 740) 
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